Teknik Ozellikler

Dizel
Jenerator Seti
KD 300 B&M

Aciklama

Katana Gui¢ Uriinleri jeneratér setleri
entegra gug uretim sistemi,sabit
bekleme,ana gug¢ ve surekli galisma
uygulamalari i¢in optimum performans,
guvenilirlik ve ¢ok yonlullik saglar.

Ozellikler

Katana® agir hizmet tipi motor - Saglam
4 zamanli endustriyel dizel, glvenilir gug,
dusuk emisyon ve yuk degisikliklerine hizli
tepki verir.

Alternator- DUsuk reaktansda 2/3 adim
sargilar; dusuk dalga bozulma ile
dogrusal olmayan yukler, sorun giderme
icin kisa devre imkani ve

H sinifl izolasyon.

Sogutma sistemi- Nominal ortam
sicakliklari igin tasarlanmis ve test edilmis
standart entegre set monteli radyator
sistemi, reddedilen isi igin tesis tasarim
gereksinimlerini basitlestirir.

Kontrol sistemi- Datakom elektronik
kontrol standart ekipman ve otomatik
uzaktan start/stop, alarm ve durum mesaiji
ekrani dahil olmak Uzere toplam jenerator
sistem entegrasyonu saglar.
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Kabinler- istege bagli olarak iklim kosullari-
na karsi koruyucu ve ses gegirmez kabinler
yapmak mumkunddr.

Garanti ve servis- Desteklenen kapsamli
garanti ve dlnya ¢apinda satis sonrasi
uygulanan destek.10 Yil yedek parga temini
gergeklestirilebilir.

Stand by Rating (ESP): Jeneratorlerin
degisken yuk altinda belirli zaman
araliklariyla calisma seklidir.Yedek gug
olarak galigabilir. Asiri yuk altinda
calistirlimasi uygun degildir.

Prime Rating (PRP): Sebeke enerjisi olma-
diginda surekli gl¢ kaynagdi olarak ¢alisma
seklidir.Glnde 24 saat degisken yUk altinda
calisirken her 12 saat arayla 1 saat %10
asiri yuklemeye izin verilmistir.

Jenerator Modeli Motor Modeli

Prime degeri Stand by degeri

KD 300 B&M 6M16G300/5

277 kVA 305 kVA

www.katana.com.tr

Firma dénceden haber vermeksizin modelinde degisiklik, teknik 6zellikleri, renk, ekipman ve aksesuarlari yapma hakkini sakli tutar.



Jenerator Seti Ozellikleri

Governor duzenleme sinifi ISO 8528 G3

Voltaj reguladyonu, tam ylkte ve ylksuz +1%

Rastgele voltaj degisimi +1%

Frekans regulasyonu Eszamanli

Rastgele frekans degisimi +0.25%

EMS uyumlulugu BS 800 ,VDE G ve N seviyelerine uygun
Motor Ozellikleri

Motor Markasi Baudouin Motor
Havalandirma tipi Turbosarj

Motor hizi 1500 rpm

Cap 126 mm

Strok 130 Mm

Toplam hacim 9.726 L

Silindir blogu 6 silindir

Yag kapasitesi dusuk / Yiksek 19/22L

Motor igin sogutma sivisi kapasitesi / Radyator 22/20L

Baslangic gerilimi 24V

Yakit sistemi Direkt enjeksiyon

Yakit filtresi Tabaka gozenekli yakit filtresi
Hava filtresi tipi Agir hizmet tipi hava filtresi
Sikistirma orani 17:1

Dongl 4 zamanl

Sogutma sistemi Su sogutmali

Governor tipi Elektronik

Jenerator seti ana ¢ikisinin %25’inde yakit tiketimi 14.7 L/s

Jenerator seti ana ¢ikisinin %50’sinde yakit tiketimi 32.6L/s

Jenerator seti ana ¢ikisinin %75’inde yakit tiketimi 452 L/s

Jenerator seti ana cikisinin %100’Unde yakit tiketimi 58.8 L/s

Jenerator seti ana cikisinin %100’Unde stand by yakit tiiketimi| 66.5 L/s

Alternator Ozellikleri

Alternatér Markasi Megatron
Tip Firgasiz,déner alan
Frekans 50 Hz
Sargi adimi 2/3
Yatak sayisi Tek yatakh
Koruma P23
Yalitim sistemi H sinif
Standart sicaklik artisi Standart 125°C ,Stand by 163°C
Uyarici tipi Kendi-kendine uyarma ya da PMG tarafindan kendini uyarma
Faz sirasi A (U), B (V),C (W)
Alternatér sogutma Dogrudan santrifiij fan
AC dalga formu toplam harmonik bozulma (THDV) Yikstz <% 1,5. Bozulmayan dengeli dogrusal yuk <% 5
Telefon etki faktord (TIF) <50% basina NEMA MG1-22.43
Telefon harmonik faktort (THF) <2%
Jenerator seti segenekleri
. Kabin
g%tl?::eketi Slﬁrsr:;:,?;a“ m | istege bagh slper sessiz
1siticl O Uyaricl voltaj regulatéri kabin
Sogutma Kontrol Paneli Garanti
O Antifriz -25° 0 Datakom O Kiiresel garanti

O 3 kutuplu ana devre kesici
O Motorlu 4 kutuplu devre
kesici

Firma 6nceden haber vermeksizin modelinde degisiklik, teknik 6zellikleri, renk, ekipman ve aksesuarlari yapma hakkini sakl tutar.




Kontrol Sistemi

D-500LITE MK2 jenerator kontrol cihazi, takilabilir haber-
lesme modaiilleri kullanilarak internet tGzerinden uzaktan
izleme saglayan, modern teknolojili ve ekonomik bir jene-
rator kontrol cihazidir.

Basglica 6zellikleri

* Dizel ve gaz jeneratoru destegi

* 400Hz jenerator destegi

* 400x0lgum degerli olay kaydi

 TUm parametreler 6n panelden degistirilebilir

* 3 seviyeli program sifresi

+ 128x64 piksel grafik LCD

* Dil yUkleme

» Akim-gerilim dalga sekli

* Akim-gerilim harmonik analiz

* 16 Amp / 250V SK/ JK ¢ikislari

* 8 adet programli dijital girig

* 6 adet programli dijital ¢ikis

+ 3 adet programli analog giris

* CANBUS-J1939 & MPU girisi

* 3 adet programli servis alarmi

* Coklu otomatik test programi

* Haftalik calisma programi

* Dual jenerator destegi, esit
yaslandirma

+ ince hiz ayari (bazi ECU’ler)

» Otomatik yakit pompa kontrolu

» Korumalar iptal 6zelligi

* Asiri glic korumasi

* Ters gu¢ korumasi

* Asiri akim IDMT korumasi

* YUk atma, dummy load

 Coklu yik atma programlari

» Akim dengesizligi korumasi

* Gerilim dengesizligi korumasi

* Yakit dolum ve ¢alinma alarmlari

* Pil destekli gercek zaman saati

* Rolanti devir kontrolu

* Akl sarj calismasi

» Savas modu destegi

* Coklu nominal sart tanimlari

» Kontaktor ve motorlu salter siirme

* 4 ceyrek enerji sayaclari

» Sebeke enerji sayaglari

* Yakit dolum sayaci

* Yakit tiketim sayaci

* Modem dignostik sayfasi

* USB, RS-232 ve GPRS Uzerinden
parametre ayari

« Ucretsiz konfigiirasyon yazilimi

* SMS ile kumanda imkani

* Merkezi izlemeye hazir

* Mobil jenerator destegi

» Otomatik GSM konum belirleme

* GPS baglantisi (RS232)

» USB Uzerinden yazilim atma

* [P65 koruma (contaile)

Fonksiyonlar

* AMF cihazi

* ATS cihazi

» Uzak Calistirma cihazi

* Manuel Calistirma cihazi
* Motor Kontrol Cihazi

» Uzak izleme paneli

TOPOLOJILER

*3 ph 4 w, yildiz ve delta
3ph3w,2CT
*2ph3w

1 faz 2 kablo

Haberlegsme

+ USB aleti

+ J1939-CANBUS

* GSM araciligiyla cografi konum belirleme
+ internet Merkezi izleme

* SMS Mesaji Génderme

* E-posta Gonderimi

« Ucretsiz Bilgisayar Yazilimi: RainbowPlus
* Modbus RTU (2400-57600baud)

* Modbus TCP/IP

UZAKTAN IZLEME (ISTEGE BAGLI)

* Tek sunucu 60’000 cihazi destekler

« \eri guvenligi saglar, veriler sadece sunucuya gonderilir
+ internet tabanli dinamik diinya haritasi kullanir

 Cihaz durumlari haritada ve yan panelde canl olarak
gOsterilir

* Hiyerarsik yapilandirma ve gruplandirma

+ Cihazlarin uzaktan kumandasi

* DKG 210 gateway ile baglanan butin Datakom cihazla-
rini destekler

* DKG 210 gateway ile her marka Modbus 6zellikli Grunle-
ri destekler

* Veri kaydi, analizi ve raporlama

* Tablet ve akilli cep telefonu arayuzleri

EKLENTI MODULLERI (ISTEGE BAGLI)
* GSM Modem (2G-3G-4G)

* Ethernet 100 Mb/sn

» Wi-Fi (802,11 sn/g/n)

* RS-485 (2400-57600baud)

* RS-232 (2400-57600baud)

OLCUMLER

» Sebeke ve jeneratér PN/PP voltajlari

» Sebeke ve jenerator frekansi

» Sebeke ve jenerator faz akimlari

» Sebeke ve jeneratér nétr akimlari

» Sebeke ve jenerator, faz ve toplam, kW, kVA, kVAr, pf
* Motor hizi

* Batarya voltaji

D-500LITE MK2 kontrol
STATUS 5 f D s paneli

A
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Firma 6énceden haber vermeksizin modelinde degisiklik, teknik 6zellikleri, renk, ekipman ve aksesuarlari yapma hakkini sakl tutar.



Kabin Standart Ozellikler

Acik Tip
» Kaynaksiz somun ve civatalarla kompakt tasarim
baglantisi. — I

 Entegre olarak monte edilmis kabin,jenerator seti,
egzoz sistemi ve yakit deposu.

* Polyester toz boya ile islenmis ¢elik bilesenlerden \ﬁﬂf_—l

yapiimis govde

 TUm servis noktalarina kolay erisim

» Kabin igerisinde egzoz sistemi

* Her iki tarafta genis kapilar
* Kilitlenebilir kontrol paneli
» Kabin digina monte acil stop butonu

* Yakit doldurma bélimdine ve akilye yalnizca kilitlenebilir
erisim kapilari araciligiyla erigilebilir.

Kabinli

» Uygulama ihtiyaglarinizi karsilamak igin muasteri
secenekleri mevcuttur

» Katana jenerator setlerinin gurltl seviyesi testleri o -| l
2000/14/EC direktifine uygun olarak Szutest .

(CE standartlari uygunluk degerlendirme kurulusu)

tarafindan onaylanmistir.

Kuru agirlik (kg) | Uzunluk (mm) Genislik (mm) | Yikseklik (mm) Tank Kapasitesi (L)

Acik tip 2370 3000 1200 1900 385

Kabinli 2700 3500 1200 2500 385

Kodlar ve standartlar

Katana Gii¢ Uriinleri is Saghg: ve G-
venligi Yonetim Sistemleri
sertifikasina sahiptir.

ISO 45001: 2018

Katana Gii¢ Uriinleri Kalite
Yonetim sertifikasina sahiptir.
1ISO 9001:2015

Katana Giig Uriinleri Gevre Y6netim Katana jeneratér setleri CE
Sistemi sertifikasina sahiptir. sertifikasina sahiptir.
1ISO 14001-2004

Katana Giig Uriinleri San. Tic. Ltd. Sti.

Adres : Gebze Giizeller Organize Sanayi quqnd
Bolgesi Yunus Emre Sok. No :3

Gebze / KOCAELI / TURKIYE GENERATOR
Telefon : 4445978

E Posta : katana@katana.com.tr www.katana.com.tr

Firma 6énceden haber vermeksizin modelinde degisiklik, teknik 6zellikleri, renk, ekipman ve aksesuarlari yapma hakkini sakl tutar.






